SUORITUSTASOILMOITUS
Nr. 20006LV

1. Tuotetyypin yksilollinen tunniste: Kevytbetoni-valiseinalaatta bauroc ELEMENT

2. Aiottu kayttotarkoitus: Valiseinélaatat bauroc ELEMENT on valmistettu hoyrykarkaistusta kevytbetonista
ja tarkoitettu kaytettaviksi kantavissa ja ei-kantavissa ulko- ja sisdseinissi muurattuna bauroc

OHUTSAUMALAASTILLA.

3. Valmistaja: Bauroc SIA

Factory 3, Karjera iela 5, Ogre, Latvia, LV-5001
Tel: +371 67800580 e-mail: bauroc@bauroc.lv

4. Valmistajan edustaja: Jamera Kivitalot Oy
Fallaker 1, 02740 Espoo

Puhelin: +358 290 092 270 e-mail: bauroc@bauroc.fi

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kaytetty jarjestelma: Jarjestelma 2+

6. Yhdenmukaistettu standardi: EN 771-4:2011+A1:2015

limoitettu laitos: Nr. 1325; AS Inspecta Latvia (1325 — CPR — 3636)

7. llmoitettu suoritustaso:

Perusominaisuudet

Taso tai luokka

Tuotestandardi

Pituus, mm 599
Mitat Leveys, mm 89
Korkeus, mm 498,5
Mittapoikkeamat TLMB
Lapepintojen tasaisuus, mm <1,0
Lapepintojen yhdensuuntaisuus, mm <1,0
Harkkojen kategoria l
Puristuslujuuden keskiarvo, N/mm?
(L lape, kuutio 100x100x100 mm) 30
Kosteusmuodonmuutos (kutistuma) mm/m <0,3
. . 0,30 (Taulukkoarvo EN
Leikkaustartuntalujuus, N/mm? 998-2 Liite C)
Palokayttaytyminen AT
Veden imukyky, g/m?2s%8 NPD
Vesihoyryn diffuusiokerroin p oI O {JanlEldonyeiEN
1745)
Bruttokuivatiheyden keskiarvo, kg/m?® 475
Lammonjohtavuus: Aodry (P=50%), W/(mK) (EN 17féj:nalli s1)
Jaadytys-sulatuskestavyys 35 syklia

Muoto

Taysi harkko

EN 771-4:2011
+A1:2015

Edelld yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld iimoitetun valmistajan

yksinomaisella vastuulla.
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Riga, 24.03.2020
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